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Příloha č. 1 zadávací dokumentace 

Technická specifikace a minimální technické popožadavky
                                                        veřejné zakázky 
 „AV technika“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technická specifikace a minimální technické požadavky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickou specifikací a minimálními technickými požadavky vede k vyloučení dodavatele z další účasti ve výběrovém řízení. 

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vetuni.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.
Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:
	„AV technika“


	

	Typové označení přístroje
  
	

	Základní požadavky zadavatele
	

	AV technika v níže popsaných prostorách a dané specifikace včetně dodání a montáže. 
	

	Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry)

	Požadovaná hodnota
	Nabídka dodavatele
(dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru – ANO / NE;  pokud je zadavatelem u daného parametru požadován číselný údaj, je ho dodavatel povinen uvést)
	

	Posluchárna budova 28
	

	projektor WUXGA
	minimální technické parametry: rozlišení nativní WUXGA, světelný tok 7000 Ansi lumen, životnost světelného zdroje až 24 000 hodin, vstupy 2 x HDMI, 2 x VGA, manuálně ovládaný zoom a focus, vestavěné repro 16 W, technologie 3 LCD, kontrast minimálně 2 500 000:1, manuální shift vertikální i horizontální, pevný objektiv
	Vyplní dodavatel
	

	řídící systém 
	Veškeré komponenty budou řízeny z dotykového panelu. Součástí ceny bude i programování řídícího systému.
Dotykový panel bude připojen pomocí kabelu. Velikost panelu minimálně 7“, rozlišení minimálně 1280*800, počet barev minimálně 32bit.

Řídící jednotka s min. 8 versatilními vstupy, min. 3 vstupy 232/485, minimálně jeden LAN 10/100
	Vyplní dodavatel
	

	Koncový zesilovač
	minimální technické parametry: výkon 2 x 500 W, výkon při 8 ohm 1000 W, pasivní chlazení, technologie Class-D, automatický stand by režim s odběrem méně než 1 W. Splňuje standard energy star.
	Vyplní dodavatel
	

	reprosoustava dvoupásmová
	velikost membrány 8"+1", 240 W při 8 ohmech, citlivost 89 dB při jednom W. frekvenční rozsah 60hz až 18 kHz, vyzařovací úhel 120 x 120 stupňů, včetně kloubového montážního úchytu (1 pár repro)
	Vyplní dodavatel
	

	modulární mikrofony
	minimální technické parametry: sestava dvou mikrofonů, modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro možnost připojení až dvou tunerů, možnost provozu současně dvou vysílačů, diveritní systém, možnost připojení externích antén, dva ruční bezdrátové dynamické směrové mikrofony, 64 kanálů, vypínač, 2 x LED kontrolka stav baterie a zapnutí, přenos stavu baterie do přijímače, napájení AA baterie, doba provozu 10 hodin, součástí bude stolní stojan na mikrofon
	Vyplní dodavatel
	

	multiformátová matice HDMI se vstupem pro mikrofon, 4K
	minimální technické parametry: 1 x mikrofonní vstup, 4 x HDMI vstup, rozlišení až 4K 60Hz,4:4:4, výstup HdBAseT a HDMI, 1 x VGA vstup, 5 x audio vstup k HDMI a VGA, 1 x audio výstup, ovládací tlačítka na čelním panelu
	Vyplní dodavatel
	

	přípojný bod do stolu sklápěcí
	kovová konstrukce, výklopné s pojistkou proti samovolnému zavření, měnitelné konektory, Vstupy: 2 x 230 V, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x RJ45
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace projektoru a plátna na strop včetně držáku s nosností až 15 kg, kabeláže v délce 10 m, HDMI kabel se zesilovačem, kabel na ovládání plátna nainstalovat na čelní stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	Snímací kamera - vizualisér
	minimální technické parametry: rozlišení Full HD, zoom minimálně 200 x celkový, vestavěný mikrofon, interní paměť 80 snímků, ohebné flexibilní rameno, automatické ostření
	Vyplní dodavatel
	

	projekční plátno
	rozměr 300 x 300 cm, čtvercový tubus, posuvné konzoly na horní straně plátna, koncové nastavitelné spínače, zátěžová tyč na spodní straně plátna po celé délce plátna, tichý chod motoru, bílá barva tubusu, možnost instalace na stěnu, nebo strop, ovládací spínač na stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	Posluchárna budova 34
	

	laserový projektor WUXGA
	minimální technické parametry: rozlišení nativní WUXGA, světelný tok 6500 Ansi lumen, životnost světelného zdroje až 20 000 hodin, vstupy 2 x HDMI, 2 x VGA, motorově ovládaný zoom a focus, vestavěné repro 10 W, technologie 3 LCD, kontrast minimálně 2 500 000:1, motorový shift vertikální i horizontální, výměnný objektiv, vzdálenost projektoru od projekční plochy je cca 800 cm, osadit objektivem pro vzdálenost 800 cm na plátno 300 cm.
	Vyplní dodavatel
	

	řídící systém
	Veškeré komponenty budou řízeny z dotykového panelu. Součástí ceny bude i programování řídícího systému.
Dotykový panel bude připojen pomocí kabelu. Velikost panelu minimálně 7“, rozlišení minimálně 1280*800, počet barev minimálně 32bit.

Řídící jednotka s min. 8 versatilními vstupy, min. 3 vstupy  232/485, minimálně jeden LAN 10/100
	Vyplní dodavatel
	

	Koncový zesilovač
	minimální technické parametry: výkon 2 x 500 W, výkon při 8 ohm 1000 W, pasivní chlazení, technologie Class-D, automatický stand by režim s odběrem méně než 1 W. Splňuje standard energy star.
	Vyplní dodavatel
	

	reprosoustava dvoupásmová
	velikost membrány 8"+1", 240 W při 8 ohmech, citlivost 89 dB při jednom W. frekvenční rozsah 60hz až 18 kHz, vyzařovací úhel 120 x 120 stupňů, včetně kloubového montážního úchytu (1 pár repro)
	Vyplní dodavatel
	

	modulární mikrofony
	minimální technické parametry: sestava dvou mikrofonů, modulární přijímač bezdrátových mikrofonů pro možnost připojení až dvou tunerů, možnost provozu současně dvou vysílačů, diveritní systém, možnost připojení externích antén, dva ruční bezdrátové dynamické směrové mikrofony, 64 kanálů, vypínač, 2 x LED kontrolka stav baterie a zapnutí, přenos stavu baterie do přijímače, napájení AA baterie, doba provozu 10 hodin, součástí bude stolní stojan na mikrofon
	Vyplní dodavatel
	

	multiformátová matice HDMI se vstupem pro mikrofon, 4K
	minimální technické parametry: 1 x mikrofonní vstup, 4 x HDMI vstup, rozlišení až 4K 60Hz,4:4:4, výstup HdBAseT a HDMI, 1 x VGA vstup, 5 x audio vstup k HDMI a VGA, 1 x audio výstup, ovládací tlačítka na čelním panelu,
	Vyplní dodavatel
	

	přípojný bod do stolu sklápěcí
	kovová konstrukce, výklopné s pojistkou proti samovolnému zavření, měnitelné konektory, Vstupy: 2 x 230 V, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x USB, 1 x RJ45
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace projektoru a plátna na strop včetně držáku s nosností až 15 kg, kabeláže v délce 10 m, HDMI kabel se zesilovačem, kabel na ovládání plátna nainstalovat na čelní stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	Snímací kamera - vizualisér
	minimální technické parametry: rozlišení Full HD, zoom minimálně 200 x celkový, vestavěný mikrofon, interní paměť 80 snímků, ohebné flexibilní rameno, automatické ostření
	Vyplní dodavatel
	

	projekční plátno
	rozměr 300 x 300 cm, čtvercový tubus, posuvné konzoly na horní straně plátna, koncové nastavitelné spínače, zátěžová tyč na spodní straně plátna po celé délce plátna, tichý chod motoru, bílá barva tubusu, možnost instalace na stěnu, nebo strop, ovládací spínač na stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 34, učebna 3.05
	

	projektor WUXGA
	minimální technické parametry: rozlišení nativní WUXGA, světelný tok 6200 Ansi lumen, životnost světelného zdroje až 24 000 hodin, vstupy 2 x HDMI, 2 x VGA, manuálně ovládaný zoom a focus, vestavěné repro 16 W, technologie 3 LCD, kontrast minimálně 2 500 000:1, manuální shift vertikální i horizontální
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace projektoru a plátna na strop včetně držáku s nosností až 15 kg, kabeláže v délce 10 m, HDMI kabel se zesilovačem, kabel na ovládání plátna nainstalovat na čelní stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	projekční plátno
	rozměr 240 x 240 cm, čtvercový tubus, posuvné konzoly na horní straně plátna, koncové nastavitelné spínače, zátěžová tyč na spodní straně plátna po celé délce plátna, tichý chod motoru, bílá barva tubusu, možnost instalace na stěnu, nebo strop, ovládací spínač na stěnu
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 34, učebna 3.11
	

	projektor Full HD
	minimální technické parametry: rozlišení nativní Full HD, světelný tok 4500 Ansi lumen, životnost světelného zdroje až 20 000 hodin, vstupy 2 x HDMI, 2 x VGA, manuálně ovládaný zoom a focus, vestavěné repro, technologie 3 LCD
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace projektoru na strop včetně držáku s nosností až 15 kg, kabeláže v délce 10 m, HDMI kabel se zesilovačem
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 28, učebna 222
	

	projektor 4K
	minimální technické parametry: rozlišení nativní 4K, světelný tok 4000 Ansi lumen, životnost světelného zdroje až 20 000 hodin, vstupy 2 x HDMI, 1 x USB C, manuálně ovládaný zoom a focus, vestavěné repro, technologie DLP
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace projektoru na strop včetně držáku s nosností až 15 kg, kabeláže v délce 10 m, HDMI kabel se zesilovačem pro rozlišení 4K
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 34, učebna 3.01
	

	dotykový panel 75"
	minimální technické parametry: dotykový panel 75", rozlišení 4K, počet současných dotyků 33, vestavěné repro směřující do místnosti o síle 2 x 15 W, 1 x 15 W subwoofer, vestavěné všesměrové mikrofony pro možnost využití videokonference, videokonferenční kamera s rozlišením Full HD, 2 el. Pera s možností nastavení barev na každou stranu hrotu jiná, životnost panelu minimálně 50 000 hodin, kontrast 4000:1, vestavěná operační paměť minimálně 4GB RAM, vestavěný disk minimálně 32 GB, tvrdost krycího skla minimálně 9H, jas panelu minimálně 350 cd/m2, bezdrátový přenos obrazu součástí výbavy
	Vyplní dodavatel
	

	OPS PC
	minimální požadavky: procesor min. hodnota PassMark – CPU Mark – 6700, pevný disk min 250 GB SSD, Min 8GB RAM, min. 4 x USB port, min. 1 x HDMI out, vestavěná wifi
	Vyplní dodavatel
	

	bezdrátová klávesnice
	kompatibilní bezdrátová klávesnice
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace dotykového panelu na stěnu včetně držáku s nosností až 80 kg, kabeláže v délce 10 m, USB se zesilovačem, HDMI kabel se zesilovačem pro rozlišení 4K
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 34, učebna 2017
	

	dotykový panel 75"
	minimální technické parametry: dotykový panel 75", rozlišení 4K, počet současných dotyků 33, vestavěné repro směřující do místnosti o síle 2 x 15 W, 1 x 15 W subwoofer, vestavěné všesměrové mikrofony pro možnost využití videokonference, videokonferenční kamera s rozlišením Full HD, 2 el. Pera s možností nastavení barev na každou stranu hrotu jiná, životnost panelu minimálně 50 000 hodin, kontrast 4000:1, vestavěná operační paměť minimálně 4GB RAM, vestavěný disk minimálně 32 GB, tvrdost krycího skla minimálně 9H, jas panelu minimálně 350 cd/m2, bezdrátový přenos obrazu součástí výbavy
	Vyplní dodavatel
	

	OPS PC
	minimální požadavky: procesor min. hodnota PassMark – CPU Mark – 6700, pevný disk min 250 GB SSD, Min 8GB RAM, min. 4 x USB port, min. 1 x HDMI out, vestavěná wifi
	Vyplní dodavatel
	

	pojízdný stojan
	pojízdný stojan na kolečkách, všechny kola bržděná, možnost nastavení výšky panelu, hmotnost až 100 kg, ocelová konstrukce, odkládací polička na PC
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace dotykového panelu na stojan včetně držáku s hmotností až 80 kg, kabeláže v délce 5 m, USB se zesilovačem, HDMI kabel se zesilovačem pro rozlišení 4K
	Vyplní dodavatel
	

	bezdrátová klávesnice
	kompatibilní bezdrátová klávesnice
	Vyplní dodavatel
	

	Budova 5, učebna 2.02
	

	dotykový panel 86"
	minimální technické parametry: dotykový panel 86", rozlišení 4K, počet současných dotyků 33, vestavěné repro směřující do místnosti o síle 2 x 15 W, 1 x 15 W subwoofer, 8 x vestavěné všesměrové mikrofony pro možnost využití videokonference, videokonferenční kamera s rozlišením Full HD, 2 el. Pera s možností nastavení barev na každou stranu hrotu jiná, životnost panelu minimálně 50 000 hodin, kontrast 5000:1, vestavěná operační paměť minimálně 4GB RAM, vestavěný disk minimálně 32 GB, tvrdost krycího skla minimálně 9H, jas panelu minimálně 450 cd/m2, bezdrátový přenos obrazu součástí výbavy
	Vyplní dodavatel
	

	OPS PC
	minimální požadavky: procesor min. hodnota PassMark – CPU Mark – 6700, pevný disk min 250 GB SSD, Min 8GB RAM, min. 4 x USB port, min. 1 x HDMI out, vestavěná wifi
	Vyplní dodavatel
	

	bezdrátová klávesnice
	kompatibilní bezdrátová klávesnice
	Vyplní dodavatel
	

	instalace
	instalace dotykového panelu na stěnu včetně držáku s nosností až 80 kg, kabeláže v délce 10 m, USB se zesilovačem, HDMI kabel se zesilovačem pro rozlišení 4K
	Vyplní dodavatel
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