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Zadání

Cnlem  je  rekonstrukce  stávajncnho  objektu  rektorátu.  Rekonstrukce  bude  zahrnovat  drobné
dispoziinn úpravy a komplexnn revizi technického zabezpeienn budovy.

Podiklady

- Zadánn investora
- Prohlndka mnsta stavby vietně vlastnn fotodokumentace
- Zaměřenn stávajncnho stavu

Urbanistciké řešení

Budova rektorátu se nacházn na východnn hranici areálu univerzity při ulici  Palackého třnda a jedná se o
jeden z nejstaršnch objektů univerzity. Areál je mnrně svažitý východnnm směrem. Budova má symetrickou
kompozici, je podélného tvaru s třemi krátkými kolmými trakty. Má jedno podzemnn a tři nadzemnn podlažn a
je zastřešena sedlovou valbovou střechou.

Objekt  byl  historicky  orientovaný  do  Palackého  třndy  s  centrálnnm  vstupem.  Se  vznikem  uzavřeného
univerzitnnho areálu byla jeho orientace otoiena a hlavnn vstup se nynn nacházn na západnn, původně dvornn
straně, před nnž se nacházn parková úprava. V souvislost se změnou orientace objektu ve dvornn iást mezi
kolmými trakty přistavěny v 70. letech 20. stolet dva přnzemnn vstupnn vestbuly.

Architeiktoniciké řešení

Cnlem stavebnnch úprav je zachovánn stávajncnho provozu rektorátu s navazujncnmi administratvnnmi provozy,
při  zjednodušenn  a  vyiištěnn  dispoziinnch  i  materiálových  zásahů,  které  byly  v  objektu  v  průběhu  let
prováděny.  Souiasně  by  měla  rekonstrukce  sjednott  architektonický  výraz,  zejména  vnitřnnch  prostor.
Orientace provozu s hlavnnm vstupem z areálu (původnn dvornn strany objektu) bude logicky zachována.

Rekonstrukce bude provedena tak, aby respektovala původnn charakter objektu a dobu jeho vzniku. Stejně
tak bude zachován charakter pozdějšnch přnstaveb vstupnnch vestbulů. Jedinou nově navrhovanou hmotou,
která se podepnše do vnějšnho objemového řešenn bude přnstavba výtahové šachty. Ostatnn zásahy do fasády
budou pouze lokálnnho významu.

Vnějšn  charakter  objektu  zůstane  zachován.  V  nově  navrženém  zateplenn  bude  propsána  jednoduchá
stávajncn  tektonika i  sokl  budovy, který je nově na východnn straně navržen na celou výšku podzemnnho
podlažn. Sokl je navržen v kamenném obloženn, které naváže na stejný obklad vstupnnch vestbulů. Ty se tak

přirozeně propojn s celým objektem. Z kamenného „fundamentu“ bude vyrůstat jednoduše omntaná hmota
s pravidelným rastrem dřevěných oken v původnnm ileněnn.

V interiéru je největšn důraz kladen na spoleiné prostory, které by měly dostat jednotný výraz. Jedná se
zejména o schodiště a na něj navazujncn  centrálnn  chodbu. V té budou odstraněny podhledy a znovu se
přiznajn  klenuté stropy.  Dále se odstrann  veškeré nepůvodnn  iást -  dveře,  obklady,  kryty  radiátorů,  atd.
Sjednot se hlavnn  kazetové dveře z  chodby do kancelářn  buď pomocn  repase dochovaných nebo replik.
Sjednoceny  budou  nášlapné  vrstvy.  Pokud  vyplyne  z  požárně  bezpeinostnnho  řešenn  nutnost  oddělenn
hlavnnho schodiště, bude toto provedeno soudobými subtlnnmi ocelovými, celoprosklenými dveřmi. Cnlem
úprav také je, aby většina mnstnost byla přnstupná z centrálnn chodby a ubylo průchoznch kancelářn.

Ve všech prostorech budou vyměněny nášlapné vrstvy podlah a dojde k výměně okennnch výplnn. Nová okna
budou  dřevěná,  která  budou  ctt  původnn  ileněnn.  Nové  budou  veškeré  zařizovacn  předměty  a  prvky
vestavěného interiéru.

Dispoziční a provozní řešení

Základnn dispozice a provoznn vazby objektu zůstanou zachovány.

Hlavnn vstup do objektu bude přes přnstavbu levého vestbulu na západnn straně. Souiást vestbulu bude
nově vestavěná výtahová šachta. V 1.pp a 1.np bude provedena jako zděná resp. železobetonová, od 2.np
výše, kde bude tvořit novou vnějšn hmotu, bude ocelová prosklená.

Dispozice 1.pp zůstává v podstatě nezměněná. Pouze dojde k vyiištěnn dispozice v jižnn iást a nově bude
proveden dojezd a výstup z výtahu. Provozně se zde budou nacházet sklady, archivy a technické zázemn.

Ve vstupnnm podlažn budou kolem výtahové šachty volné průchody do centrálnn chodby a dále na hlavnn
schodiště umnstěné ve středovém rizalitu. Chodba bude znovu obnovena po celé délce dispozice. Jižnn iást
přnzemn  je  samostatný  provoznn  celek  mateřské školy,  který  zůstane zachován s  vlastnnm vstupem přes
sousednn  dům.  Provozně  se  zde  bude  nacházet  podatelna,  spisovna,  kanceláře  prorektora,  kanceláře
oddělenn vnějšnch vztahů a komunikace, kanceláře ICV a serverovna. V druhém z přnstavků zůstane prostor
centra poradenstvn s možným přnstupem přnmo z vnějšnho prostoru.

Ve druhé a třetm nadzemnnm podlažn budou provedeny obdobné úpravy tak, aby se sjednotlo základnn
rozvrženn zejména provoznnho zázemn. Po stranách hlavnnho schodiště je vždy umnstěn dámské a pánské
sociálnn zařnzenn. V jižnn iást půdorysu je pak nově navrženo sociálnn zázemn pro ZTP, úklidová mnstnost a
ještě jedno soc. zázemn pro vybrané zaměstnance.  Provozně se zde bude nacházet administratva kvestora s
investinnm oddělennm a ekonomicko –  úietnn oddělenn.



3.np  je  dispoziině  obdobné  jako  2.np  s  tm,  že  na  severnn  straně  je  zachován  prostor  velké  zasedacn
mnstnost na celou hloubku dispozice. Nově je k zasedacn mnstnost upraveno předsáln a sklad s kuchyňkou.
Provozně je ve 3.np umnsteno právnn oddělenn a úsek kanceláře rektora.

Do prostoru podkrovn nebude zasahováno s výjimkou uloženn tepelné izolace a osazenn nutných zařnzenn TZB.

Stavebně techniciké řešení

Stávajncn budova je podélný zděný dvoutrakt s třemi kolmými krátkými rizality. Ve prostřednnm je umnstěno
centrálnn schodiště. Hlavnnmi nosnými konstrukcemi jsou obvodové stěny a středová nosná zeď. Stropy nad
1.pp a v centrálnn chodbě tvořn zděné klenby. Hlavnn trakt v nadzemnnch podlažnch je zastropen dřevěnými
trámovými stropy. Krov je dřevěný vaznicový s šikmými stolicemi. Střecha je sedlová s valbovým zakoniennm
nad krátkými kolmými rizality. Výplně oken jsou dřevěné, kastlové.

Přnzemnn přnstavby dvou vstupnnch vestbulů majn ocelovou konstrukci, opláštěnou a obloženou kamenným
obkladem. Výplně jsou hlinnkové, prosklené. Zastřešené jsou plochou střechou s vnitřnnm svodem.

Základnn stavebnn prvky domu budou zachovány. Fasáda objektu bude zateplena systémovým kontaktnnm
systémem s vnějšn hladkou omntkou. Vyměněny budou kompletně okennn výplně. Okennn otvory budou na
třech mnstech upraveny. Bude zazděno malé okno do schodiště, bude rozšnřeno okno do prostoru mateřské
školy  a  budou  nově  upravena  okna  do  sociálnnho  zázemn  v  jižnnm  krátkém  traktu.  Nová  okna  budou
jednoduchá dřevěná s  původnnm ileněnnm,  zasklená tepelně izolainnm trojsklem. Dveřnn  výplně budou
repasovány (v přnpadě dochovaných dveřn) přnp. provedeny nové repliky. Dveře do nově zřizovaného zázemn
mohou být jednoduché, vždy však do obložkových zárubnn. Nově budou v celé budově provedeny nášlapné
vrstvy  podlah.  V  chodbách  bude  provedeno  terazzo  přnp.  povlaková  krytna  z  linolea,  v  kancelářnch
navrhujeme provést novou dřevěnou podlahu. V přnpadě levnějšnho řešenn  je možné použnt  povlakovou
krytnu z přnrodnnho linolea. V prostorech zázemn bude použita keramická dlažba. Stěny budou opatřeny
novou hladkou omntkou a výmalbou. Podhledy jsou navrženy pouze do mnstnost zázemn, přnpadně lokálně v
jednotlivých kancelářnch. 

Nově přistavěná výtahová šachta je umnstěna mimo hlavnn  nosné zdi  budovy. Bude obsluhovat všechna
podlažn. Šachta v 1.pp a 1.np bude železobetonová, od 2.np výš bude šachta ocelová, prosklená. Zastřešenn
šachty je plochou střechou, výškově umnstěnou pod hlavnnm hřebenem. Výtahová kabina bude průchozn,
minimálnnch půdorysných rozměrů 1100x1400 mm a bude přizpůsobena pro využit osobami ZTP. 

Kapacitní údaje

Zastavěná plocha: cca 844 m²
Obestavěný prostor dotiený úpravami: cca 13.673 m3

Cenový odhad náikladů v etapách

Investinn náklady budou zpřesněny v dalšnch stupnnch PD.


